
Sirène incendie conventionnelle 

 

SF50 

• Type de sirène : A 

• Conçue uniquement pour un usage 
intérieur 

• Taille compacte  

EN54-3:2001 

EN54-3:2001/A1:2002       

EN54-3:2001/A2:2006

 

 

DESCRIPTION 

SF50 est une sirène incendie conventionnelle avec flash rouge certifiée EN54-3, compatible avec la série 
des centrales MAG2/4/8/8plus.  
Elle est conçue uniquement pour un usage intérieur sur les surfaces simples. 
Elle a une taille compacte et des parties du corps faciles à fixer. 

 

 

• Tension de fonctionnement…………...16-29VDC 

• Consommation maximale......... 75mA @ 24VDC 

• Volume sonore maximal................. 102dB @ 1m 

• Plage de fréquence .......................... …2.7-4kHz 

• Fréquence de clignotement flash ........ 2Hz/0.6W 

• Type de tonalité ............................... Monotone 

• Couleur de led…..…………………………..Rouge 

• Matériel/Couleur……….……………...ABS/Rouge 

• Dimensions ............................... .94x45x69mm 

 

GAMME DES PRODUITS COMPATIBLE 

• MAG 2/4/8/8 Plus – Centrales incendie 
conventionnelles 

• SensoIRIS MOUT – Sortie potentielle 
pour les sirènes 

• IRIS/SIMPO – Centrales incendie adressables 
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• Pas de programmation 

• Installation facile 

• Tonalité unique 

• Son puissant 

• Beaucoup de place pour câblage  

• Conception simple et compacte 
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