
SensoIRIS B124
Base standard

SensoIRIS B124 est un socle standard pour détecteurs adressables T110, T110 IS, 
S130, S130 IS, M140 et M140 IS. 
Le socle est conçu avec un profil bas et un système de contact fiable. Il est possible 
de bloquer le détecteur sur le socle pour plus de sécurité.

Description

2 2Section des fils pour bornes . . . . . . . . . . . 0.4mm  - 2.0mm
Température de fonctionnement . . . . . . . . -10°C à +60°C
Résistance à l'humidité . . . . . . . . . . . . . . (93 ± 3)% @ 40°C
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~15g
Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103x14.7mm
Matériel (plastique) . . . . . . . . . . . . . . . . . ABS
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blanc

Spécifications techniques et environnementales

•T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS - Détecteurs SensoIRIS adressables
•WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS - Sirènes SensoIRIS adressables

Gamme de produits compatibles

Informations sur le conditionnement
•Boîte Master - 10 unités SensoIRIS B124, dimensions 195 x 105 x 105 mm. 
Des séparateurs supplémentaires sont inclus dans la boîte Master pour plus de 
sécurité pendant le transport.

195mm

105mm

info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com

Informations de contact:

Teletek Electronics JSC
Srebarna Str, 14А, Sofia 1407, Bulgaria

Tel.:+359 2 9694 800
Fax: +359 2 9625 213

Schéma des connexions
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RI - Indicateur d'action
+Loop - Fil de boucle positif
-Loop - Fil de boucle négatif
Earth - Point de mise à la terre
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