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Assurer votre sécurité
Teletek Electronics JSC est un fabricant de premier plan et un fournisseur mondial de technologies et de services 
de sécurité spécialisés dans le domaine des systèmes d’alarme anti-intrusion et anti-incendie. Fondée en 1991 et 
basée à Sofia, en Bulgarie, la société a connu une croissance remarquable au cours des trois dernières décennies, 
avec des innovations, des technologies de pointe et des partenariats fiables dans le monde entier.

Avec plus de 200 experts expérimentés et toujours en croissance, notre équipe vise à apporter l’excellence, la 
qualité et la fiabilité dans la vie de tous les clients. Nous avons apporté trois décennies de connaissances et 
d’expertise au développement de systèmes de sécurité de pointe, en travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations industrielles, les fournisseurs et les clients pour façonner l’avenir de l’alarme et de la sécurité incendie.

L’une des valeurs les plus inestimables contribuant au succès de notre entreprise dans le monde d’aujourd’hui 
est celle de nos professionnels - des personnes qui aiment ce qu’elles font et qui savent comment le faire. Nos 
employés, qui font partie de notre famille depuis 30 ans, nous encouragent à faire de notre mieux pour les 
générations à venir et nous honorent en faisant de nous une partie de leur vie.

Fournisseur de systèmes complets
Notre portefeuille comprend une gamme complète de solutions d’alarme et d’alarme 
incendie ainsi que des modules de communication et des logiciels pour des applications dans 
les systèmes de sécurité et de surveillance. 

Nos systèmes sont faciles à configurer, à installer, à entretenir et à surveiller et peuvent 
facilement être étendus pour s’adapter aux besoins de votre entreprise en pleine croissance.

Les produits de la gamme, y compris les centrales de contrôle, les détecteurs et les dispositifs 
d’alarme de pointe, sont soumis à un contrôle de qualité par le biais d’un processus de test 
strict pièce par pièce et système par système. 

Nous nous efforçons de transformer des défis complexes en produits complets et en solutions 
de systèmes efficaces, afin que nos clients puissent fonctionner efficacement et réduire les 
coûts de maintenance.

Un partenaire stable et fiable
Nous exportons nos produits dans plus de 90 pays sur les 5 continents. Avec la plupart de nos 
distributeurs, nous sommes non seulement partenaires mais aussi amis depuis plus de 20 ans. 

Notre objectif est de comprendre les besoins de nos clients et de répondre par des innovations, 
des améliorations et de nouvelles solutions pour notre industrie et nos marchés.

Des solutions de détection fiables
Nous avons acquis des connaissances et une expérience sérieuses dans la conception et la 
production de systèmes d’alarme et de détection. 

Nous vous proposons les bonnes solutions en fonction de vos besoins et de vos exigences. 

Faites-nous confiance et nous continuerons à nous développer dans notre secteur et à vous 
soutenir afin que vous puissiez bénéficier de nos solutions et les intégrer à votre activité.



3750m2 BUREAU D’ ADMINISTRATION 
avec :

• Salles de formation et de réunion
• 1200m2 Bureaux de R&D et  
laboratoire CEM

4300m2 ZONE DE PRODUCTION avec :
• 3 lignes SMD entièrement 
automatisées
• Zone de soudure à la vague
• Zone d’assemblage final
• Ligne d’assemblage 
automatique pour les détecteurs 
de fumée
• Zone d’essai en fonctionnement 
24 heures sur 24
• Zone de l’atelier d’entretien et de 
réparation

2600m2 STOCKAGE & CARGO AREA 
avec :

• 3000 emplacements pour 
palettes
• 5 points de manutention
• 2 points de manutention avec 
ponts
• 1 point de manutention pour les 
petits camions

Expansion de l’entreprise
Nouveau siège de la société et production 
avec une surface totale de plus de 11 200m2
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Solutions pour 
les intrus
Lorsqu’il s’agit de systèmes de sécurité professionnels, les installateurs préfèrent utiliser des centrales anti-intrusion câblés 
depuis de nombreuses années. Les systèmes câblés sont stables, difficiles à contourner par les intrus et faciles à utiliser. 
Cependant, ces dernières années, les systèmes anti-intrusion se sont développés en même temps que les technologies 
sans fil. Les centrales anti-intrusion hybrides combinent l’approche professionnelle des systèmes câblés avec les avantages 
flexibles de la technologie sans fil.

La série Eclipse est la façon dont Teletek Electronics JSC répond au besoin d’un système d’alarme anti-intrusion professionnel 
pour chaque type d’installation. Fruit de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des solutions de sécurité, la série Eclipse 
: Eclipse 8+, Eclipse 32 et Eclipse 99.

La série Eclipse est facile à installer, à programmer et à utiliser. Toutes les centrales prennent en charge plusieurs types 
de programmation : programmation d’adresses, programmation opérationnelle et programmation par menu texte, 
par l’intermédiaire des claviers Eclipse. Ces trois méthodes sont largement reconnues, car elles sont utilisées par les 
installateurs depuis de nombreuses années. Les centrales peuvent également être programmés à l’aide de notre logiciel de 
programmation ProsTE, ainsi qu’à distance grâce à notre solution Cloud, lorsque la centrale est équipée d’un de nos modules 
de communication.
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Gamme d’appareils périphériques riche et entièrement 
compatible
La série Eclipse offre également une large gamme de périphériques. Plusieurs claviers 
LED et LCD différents, un clavier à écran tactile, des extensions de zone, des extensions de 
sortie, un lecteur de carte de proximité et, enfin, un périphérique sans fil. Chaque clavier 
Eclipse est entièrement compatible avec toutes les centrales de la gamme, ce qui donne 
aux installateurs la liberté de choisir la configuration du système, en fonction des besoins de 
l’installation.

Solution hybride
L’intégration de dispositifs câblés et sans fil apporte un grand avantage aux systèmes 
d’intrusion, car elle les rend plus polyvalents qu’ils ne l’ont jamais été.
Le système hybride est également le choix idéal lorsqu’il s’agit de s’appuyer sur un système 
déjà existant et fonctionnel.

Options de communication
Toutes les centrales supportent plusieurs canaux de communication différents. Un port série 
intégré permet de connecter des modules de communication GPRS ou LAN. Ces modules 
peuvent envoyer des événements à une station de surveillance en utilisant notre logiciel 
Cloud Ajax SP Pro, ou en utilisant un protocole de communication standard SIA-09. En option 
supplémentaire, le module GPRS permet l’envoi de messages SMS et de messages vocaux à 
l’utilisateur final via le réseau GSM.
Chaque centrale est également équipée d’un communicateur téléphonique intégré (PSTN) 
qui peut être utilisé pour envoyer des événements à une station de surveillance par le biais de 
protocoles standard - CID ou SIA. La connexion à la ligne terrestre permet également d’utiliser 
le module de numérotation vocale (Eclipse VD). Ce module prend en charge les messages 
vocaux préenregistrés à envoyer à un utilisateur final ou à une station de surveillance, 
ainsi qu’un menu de guidage vocal spécial qui peut être utilisé pour contrôler le système à 
distance, par le biais d’un appel téléphonique.

Connexion et contrôle à distance
Lorsqu’il est connecté à notre logiciel Cloud, via une connexion GPRS ou un module LAN, 
le système peut être accédé à distance via le portail WEB Ajax ou avec notre application 
mobile Home ProTTEct. Le portail WEB permet aux installateurs et aux utilisateurs d’accéder 
aux systèmes à distance - pour contrôler le système (armer, désarmer), pour vérifier les 
dysfonctionnements et même pour modifier les paramètres de la centrale.
L’application mobile Home ProTTEct permet aux utilisateurs finaux de s’autocontrôler. 
Elle peut envoyer des notifications push pour tout événement dans le système et elle est 
également capable de contrôler le système à distance. Home ProTTEct est gratuite et est 
compatible avec les systèmes d’exploitation Android et iOS.
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Centrale de contrôle 
d’intrusion hybrides

Eclipse 99 Eclipse 32 Eclipse 16 Eclipse 8+
Zones à bord 8

(16 avec doublement)
8

(16 avec doublement) 16 8
(16 avec doublement)

Max. Zones 99 32 16 16

Sorties PGM à bord 5 5 5 5

Max. Sorties PGM 99 32 8 8

Partitions 16 8 3 3

Doublement de zone    

Système hybride    

Module d’extension de zone    

Module d’extension PGM    

Module d’extension sans fil Jusqu’à 4 Jusqu’à 4 Jusqu’à 4 Jusqu’à 4

• Détecteurs sans fil max. 99 32 16 16

• Sirènes sans fil max. 99 32 3 3

• Télécommandes max. 99 64 32 32

Codes d’utilisateur ou cartes 
de procuration 99 64 32 32

Journal des événements 5000 1024 1024 1024

Alimentation électrique 2.5A 2.5A 1A 1A

Claviers LED, LCD, TFT LED, LCD, TFT LED, LCD, TFT LED, LCD, TFT

Temps de présence    

Max. Dispositifs BUS 30 30 5 5

Avantages pour l’installateur
• Protection ESD contre les décharges d’orage
• Visualisation en temps réel de la résistance sur chaque zone
• Vue en temps réel de la qualité de la communication sur le BUS
• Interface du clavier de service à bord
• Port micro USB pour la programmation et la mise à jour du micrologiciel
• Indicateur d’état sur chaque appareil pour : court-circuit, basse tension et erreur de câblage sur le bus
• Bornes à 45 degrés
• Bornes à code couleur
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Eclipse 99
Centrale d’alarme 
anti-intrusion hybride

EN50131

• Solution hybride haut de gamme avec fonctions de 
gestion du temps de présence pour la sécurité des 
grands locaux commerciaux et des bureaux
• Jusqu’à 99 zones
• Jusqu’à 16 partitions
• Contrôle et surveillance à distance via l’application 
Home ProTTEct (iOS/Android).
• Deuxième heure de saisie par zone
• 3 types alternatifs de programmation - par adresses, 
par opérations ou à l’aide de menus textuels en 
arborescence
• Jusqu’à 30 appareils connectés au bus système : 
Claviers LED, LCD et TFT, modules d’extension Zone/
PGM/Wireless, lecteurs de cartes de proximité

Caractéristiques
Entrées de zone : 8 entrées physiques sur la centrale 

de contrôle pour la connexion des 
détecteurs.

Zones : 99, avec des paramètres librement 
programmables.

Câblage de zone : 9 types, style de connexion simple ou 
double.

Partitions : 16 indépendants

Présence en temps 
(via des lecteurs de 
cartes de proximité) : 

16 plages horaires (tableaux) pour 
gérer l’accès des utilisateurs aux sites 
protégés. Chaque plage horaire peut 
être programmée individuellement 
en fonction des exigences du système.

Sorties : 3 faibles (jusqu’à 100mА), 1 puissante 
sirène supervisée (jusqu’à 1А), 1 relais 
situé sur la centrale de contrôle. 
Extension jusqu’à 99 sorties à 
l’aide du module d’extension PGM. 
Programmation disponible de PGM4 
pour la réalisation d’une connexion 
bifilaire des bases d’alarme incendie 
standard.

Codes d’accès : 4/6 chiffres ; 99 codes utilisateur/
gestionnaire, 1 code de maintenance, 1 
code ingénieur. 

Mémoire LOG : 5000 événements

Rapport à la station 
de surveillance : 

Communicateur numérique 
intégré pour les rapports par ligne 
téléphonique Protocoles CID et 
SIA pris en charge. Modules de 
communication TTE GPRS Standard/
TTE GPRS Simple/ TTE LAN.

Spécifications techniques
Alimentation principale : 230VAC +10%/-15%

Fréquence : 50/60Hz

Transformateur secteur : 21VAC/50VA

Batterie d’accumulateurs : 1x12V/7Ah

Chargeur de batterie : 13.8VDC/2.5A fusible

Consommation de 
courant de la centrale de 
contrôle : 

100mA

Sortie relais (NC/NO) : 	 10A@250VAC
10A@30VDC

Plage de température de 
fonctionnement : 

de 0°C à +50°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, 
blanc

Dimensions : 335x290x105mm
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Eclipse 32
Centrale d’alarme 
anti-intrusion hybride

EN50131

• Solution hybride dotée d’une fonctionnalité 
impressionnante pour la sécurité des locaux 
commerciaux et des bureaux de taille moyenne
• Jusqu’à 32 zones
• Jusqu’à 8 partitions
• Contrôle et surveillance à distance via l’application 
Home ProTTEct (iOS/Android).
• Deuxième heure de saisie par zone
• 3 types alternatifs de programmation - par adresses, 
par opérations ou à l’aide de menus textuels en 
arborescence
• Jusqu’à 30 appareils connectés au bus système : 
Claviers LED, LCD et TFT, modules d’extension Zone/
PGM/Wireless, lecteurs de cartes de proximité

Caractéristiques
Entrées de zone : 8 entrées physiques sur la centrale 

de contrôle pour la connexion des 
détecteurs.

Zones : 32, avec des paramètres librement 
programmables.

Câblage de zone : 9 types, style de connexion simple ou 
double.

Partitions : 8 indépendants

Présence en temps 
(via des lecteurs de 
cartes de proximité) : 

8 plages horaires (tableaux) pour 
gérer l’accès des utilisateurs aux sites 
protégés. Chaque plage horaire peut 
être programmée individuellement 
en fonction des exigences du système.

Sorties : 4 sirènes faibles (jusqu’à 100mА) 
et 1 sirène puissante supervisée 
(jusqu’à 1А), situées sur la centrale de 
contrôle. Extension jusqu’à 32 sorties 
à l’aide du module d’extension PGM. 
Programmation disponible de PGM4 
pour la réalisation d’une connexion 
bifilaire des bases d’alarme incendie 
standard.

Codes d’accès : 4/6 chiffres ; 64 codes utilisateur/ges-
tionnaire, 1 code de maintenance, 1 
code ingénieur. 

Mémoire LOG : 1024 événements

Rapport à la station 
de surveillance : 

Communicateur numérique intégré 
pour les rapports par ligne télépho-
nique Protocoles CID et SIA pris en 
charge. Modules de communication 
TTE GPRS Standard/TTE GPRS Simple/ 
TTE LAN.

Spécifications techniques
Alimentation principale : 230VAC +10%/-15%

Fréquence : 50/60Hz

Transformateur secteur : 21VAC/50VA

Batterie d’accumulateurs : 1x12V/7Ah

Chargeur de batterie : 13.8VDC/2.5A fusible

Consommation de 
courant de la centrale de 
contrôle : 

100mA

Plage de température de 
fonctionnement : 

de 0°C à +50°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, 
blanc

Dimensions : 335x290x105mm
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Eclipse 16
Centrale d’alarme 
anti-intrusion hybride

EN50131

• Solution hybride d’entrée de gamme pour la sécurité 
des locaux résidentiels, commerciaux ou de bureaux de 
taille moyenne
• 16 zones
• 3 partitions
• Contrôle et surveillance à distance via l’application 
Home ProTTEct (iOS/Android).
• Deuxième heure de saisie par zone
• 3 types alternatifs de programmation - par adresses, 
par opérations ou à l’aide de menus textuels en 
arborescence
• Jusqu’à 5 appareils connectés au bus système : Claviers 
LED, LCD et TFT, modules d’extension Zone/Wireless, 
lecteurs de cartes de proximité

Caractéristiques
Entrées de zone : 16 entrées physiques sur la centrale 

de contrôle pour la connexion des 
détecteurs.

Zones : 16, avec des paramètres librement 
programmables.

Câblage de zone : 5 types, style de connexion simple

Partitions : 3 indépendants

Sorties : 4 sorties programmables faibles 
(jusqu’à 100mА) et 1 puissante 
(jusqu’à 1А) Type OC (collecteur 
ouvert). 3 sorties logiques program-
mables. Gamme d’événements d’acti-
vation pour la gestion des sorties. 

Codes d’accès : 4 chiffres ; 32 codes d’utilisateur (1 
gestionnaire + 31 utilisateurs), 1 code 
d’ingénieur

Mémoire LOG : 1024 événements

Rapport à la station 
de surveillance : 

Communicateur numérique intégré 
pour les rapports par ligne télépho-
nique Protocoles CID et SIA pris en 
charge. Modules de communication 
TTE GPRS Standard/TTE GPRS Simple/ 
TTE LAN.

Spécifications techniques
Alimentation principale : 230VAC +10%/-15%

Fréquence : 50/60Hz

Transformateur secteur : 17VAC/23VA

Batterie d’accumulateurs : 1x12V/7Ah

Chargeur de batterie : 13.8VDC/0.75A 
fusible

Consommation de 
courant de la centrale de 
contrôle : 

100mA

Plage de température de 
fonctionnement : 

de 0°C à +50°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, 
blanc

Dimensions : 290x240x80mm
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Eclipse 8+
Centrale d’alarme 
anti-intrusion hybride

EN50131

• Solution hybride d’entrée de gamme pour la sécurité 
de locaux résidentiels, commerciaux ou de bureaux de 
taille moyenne
• Jusqu’à 16 zones
• 3 partitions
• Contrôle et surveillance à distance via l’application 
Home ProTTEct (iOS/Android).
• Deuxième heure de saisie par zone
• 3 types alternatifs de programmation - par adresses, 
par opérations ou à l’aide de menus textuels en 
arborescence
• Jusqu’à 5 appareils connectés au bus système : Claviers 
LED, LCD et TFT, modules d’extension Zone/Wireless, 
lecteurs de cartes de proximité

Caractéristiques
Entrées de zone : 8 entrées physiques sur la centrale 

de contrôle pour la connexion des 
détecteurs.

Zones : 16, avec des paramètres librement 
programmables.

Câblage de zone : 9 types, style de connexion simple ou 
double.

Partitions : 3 indépendants

Sorties : 4 sorties programmables faibles 
(jusqu’à 100mА) et 1 puissante 
(jusqu’à 1А) Type OC (collecteur 
ouvert). 3 sorties logiques program-
mables. Gamme d’événements d’acti-
vation pour la gestion des sorties.

Codes d’accès : 4 chiffres ; 32 codes d’utilisateur (1 
gestionnaire + 31 utilisateurs), 1 code 
d’ingénieur

Mémoire LOG : 1024 événements

Rapport à la station 
de surveillance : 

Communicateur numérique intégré 
pour les rapports par ligne télépho-
nique Protocoles CID et SIA pris en 
charge. Modules de communication 
TTE GPRS Standard/TTE GPRS Simple/ 
TTE LAN.

Spécifications techniques
Alimentation principale : 230VAC +10%/-15%

Fréquence : 50/60Hz

Transformateur secteur : 17VAC/23VA

Batterie d’accumulateurs : 1x12V/7Ah

Chargeur de batterie : 13.8VDC/0.75A 
fusible

Consommation de 
courant de la centrale de 
contrôle : 

100mA

Plage de température de 
fonctionnement : 

de 0°C à +50°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, 
blanc

Dimensions : 290x240x80mm
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Eclipse
Claviers et lecteurs

Eclipse HMI
• Clavier de commande avec écran TFT de 5 pouces
• Boutons rapides pour l’armement et le désarmement
• Option d’économiseur d’écran
• 3 boutons rapides pour l’envoi d’une alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Conception mince et compacte
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION
• Support multilingue
• 1 Entrée de zone
• 1 sortie PGM

Eclipse LCD32S PR
• Clavier LCD avec touches sensitives
• Affichage de texte pour 2x16 symboles organisés en deux rangées
• Boutons rapides pour l’armement et l’examen des zones de mémoire, des zones en 
difficulté et des zones contournées
• Intensité réglable du rétroéclairage de l’écran et des touches
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Mode confidentiel
• Volume de l’avertisseur réglable et défilement du texte vers le haut
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION
• Support multilingue
• Lecteur de carte de procuration intégré

Eclipse LCD32/PR
• Clavier LCD avec touches en silicone
• Affichage de texte pour 2x16 symboles organisés en deux rangées
• Boutons rapides pour l’armement et l’examen des zones de mémoire, des zones en 
difficulté et des zones contournées
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Mode confidentiel
• Intensité réglable du rétro-éclairage de l’écran et des touches
• Volume de l’avertisseur réglable et défilement du texte vers le haut
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION
• Support multilingue
• Lecteur de carte proxy intégré en option

Eclipse LED32/PR
• Clavier LED
• Indication pour 32 zones et 8 partitions
• Prise en charge de 2 types de programmation : par adresses et par opérations
• Boutons rapides pour l’armement et l’examen des zones de mémoire, des zones en 
difficulté et des zones contournées
• Intensité réglable du rétroéclairage des touches
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Volume de l’avertisseur réglable
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION
• Lecteur de carte proxy intégré en option
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Eclipse
Claviers et lecteurs

Eclipse LED16A VG
• Clavier LED avec guidage vocal
• Messages vocaux annonçant l’état et les défaillances du système
• Indication pour 16 zones et 3 partitions
• Prise en charge de 2 types de programmation : par adresses et par opérations
• Boutons rapides pour l’armement et l’examen des zones de mémoire, des zones en 
difficulté et des zones contournées
• Intensité réglable du rétroéclairage des touches
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Volume de l’avertisseur réglable
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION

Eclipse LED16A
• Clavier LED
• Indication pour 16 zones et 3 partitions
• Prise en charge de 2 types de programmation : par adresses et par opérations
• Boutons rapides pour tous les modes d’armement
• Intensité réglable du rétroéclairage des touches
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Volume de l’avertisseur réglable
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION

Eclipse LED8
• Clavier LED
• Indication pour 8 zones et 1 partition
• Prise en charge de 2 types de programmation : par adresses et par opérations
• Boutons rapides pour tous les modes d’armement
• 3 combinaisons de boutons rapides pour alarme PANIQUE, MÉDICALE et INCENDIE
• Intensité réglable du rétroéclairage des touches
• Volume de l’avertisseur réglable
• Interrupteur bidirectionnel AUTO PROTECTION

Eclipse PR
• Lecteur de carte de proximité
• Armement/désarmement et effacement des alarmes dans de nombreuses zones à 
l’aide de cartes de proximité
• Boutons sensibles pour l’armement et le désarmement complets,
• Boutons sensibles pour les modes spéciaux d’armement/désarmement A et B, pro-
grammés à partir du tableau de bord
• Indication du mode d’armement du système (armement total, désarmement, 
mode A, mode B)
• Indication de l’état de la carte (carte valide et non valide)
• Signalisation sonore
• Une sortie (100mA OC ou relais)
• Entrée d’une zone
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Eclipse
Modules d’extension

Eclipse VD
• Numéroteur vocal
• Carte enfichable pour le RTPC de la centrale
• Jusqu’à 8 numéros de téléphone pour les rapports vocaux
• Armement/désarmement à distance, contrôle des sorties, vérification de l’état du 
système guidée par la voix
• Support multilingue
• Mise à jour facile des langues (les langues sont stockées sur une carte micro SD)

Eclipse Zone 8
• Extension de zone
• Connexion directe au bus système
• 8 entrées de zone supplémentaires avec des paramètres librement programmables
• Sortie PGM supplémentaire, 100mA, type ОС (collecteur ouvert)
• Montage direct dans le boîtier du centrale Eclipse 32
• Montage autonome dans une petite boîte en plastique universelle SB-U

Eclipse PGM 8
• Extension PGM
• Connexion directe au bus système
• 8 sorties programmables supplémentaires avec des paramètres librement 
programmables, 100mA, type ОС (collecteur ouvert)
• Montage direct dans le boîtier du centrale Eclipse 32
• Montage autonome dans une petite boîte en plastique universelle SB-U

Eclipse Zone 8 PS
• Extension de zone avec alimentation électrique indépendante
• Connexion directe au bus système
• 8 entrées de zone supplémentaires avec des paramètres librement programmables
• Sortie PGM supplémentaire, 100mA, type ОС (collecteur ouvert)
• Montage dans une grande boîte plastique universelle PB-U*
* Note : Dans le kit de l’équipement fourni, seul le circuit imprimé du module est inclus. Le fonctionnement 
du module nécessite une alimentation externe 230 VAC, un transformateur 17V/17VA et une batterie de 
secours 12V/7Ah.

Eclipse PGM 8 PS
• Extension PGM avec alimentation électrique indépendante
• Connexion directe au bus système
• 8 sorties supplémentaires programmables avec des paramètres librement 
programmables, 100mA, Type ОС (collecteur ouvert)
• Montage dans une grande boîte plastique universelle PB-U*
* Note : Dans le kit de l’équipement fourni, seul le circuit imprimé du module est inclus. Le fonctionnement 
du module nécessite une alimentation externe 230 VAC, un transformateur 17V/17VA et une batterie de 
secours 12V/7Ah.
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PAX WL
Module d’extension pour 
une solution hybride avec les 
centrales de contrôle Eclipse

PAX WL est un module d’extension sans fil conçu pour la 
construction de systèmes hybrides avec des centrales de 
contrôle câblés de la série Eclipse et des dispositifs sans 
fil de la série PAX.

Le module PAX WL est livré monter dans un petit boîtier 
en plastique adapté à un montage mural. En option, le 
circuit imprimé du module peut être monté directement 
dans le boîtier de la centrale de commande Eclipse.

Le PAX WL est connecté au bus système du centrale 
Eclipse et il est ajouté à la configuration du système 
comme les autres modules Eclipse.

CaractéristiquesSpécifications techniques
Fréquence de 
fonctionnement : 

~ 868MHz

Type de communication : Bidirectionnel

Type de protocole : Beacon+

Distance radio (espace 
ouvert) : 

 jusqu’à 1500m

Alimentation électrique 
à partir de la centrale : 

9-18VDC

Consommation :	
          - Typique 
          - Maximale

15mA
20mA

Plage de température de 
fonctionnement : 

de 0°C à +40°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, blanc

Dimensions : 126x80x32mm

Centrale 
de contrôle 
Eclipse

Dispositifs 
sans fil 
PAX

• Jusqu’à 32 appareils PAX sans fil*
• Jusqu’à 99 porte-clés à distance PAX*
• Jusqu’à 4 modules PAX WL Extension connectés à un centrale 
de contrôle Eclipse
• 2 interrupteurs d’auto protection anti-sabotage
• Bornes de raccordement à 45° pour faciliter l’installation des 
câbles
• Indication par LED de l’état actuel et de la communication 
sans fil
• Type de protocole Beacon+ pour la communication sans fil
* Note : Pour un seul module PAX WL Extension. Le nombre maximal d’appareils 
et de porte-clés de commande dépend du type de centrale Eclipse.
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TTE GPRS Standard 2G/4G
• Communication série avec les centrales de contrôle Eclipse
• Inversion de polarité et protection contre les surcharges
• Centrales d’alarme de tiers connectés aux entrées
• 6 entrées/sorties programmables, type OC (jusqu’à 100mA chacune)
• 6 numéros de téléphone
• SMS pour les événements du système et l’activation des entrées
• CLIP et SMS Contrôle des sorties PGM
• Rapports vocaux et guidage vocal (armement, désarmement, contrôle des sorties)
• Connexion avec les serveurs AJAX SP via une adresse IP ou DNS
• Serveur principal et de secours
• Rapport SIA-DC09 sur IP à AJAX SP
• Cryptage AES 128
• Accès à distance via AJAX WEB et l’application Home ProTTEct (iOS/Android)
• Fonctionnement avec des cartes SIM avec plan d’itinérance
• Passage automatique d’un opérateur de téléphonie mobile (réseau cellulaire) à l’autre dans diffé-
rents pays- Port micro USB pour la programmation
• Le module est certifié conforme aux exigences de la directive RED.

TTE GPRS Simple 2G/4G
• Communication série avec les centrales de contrôle Eclipse
• 6 numéros de téléphone
• SMS pour les événements du système
• Rapports vocaux et guidage vocal (armement, désarmement)
• Connexion avec un maximum de deux serveurs AJAX SP via une adresse IP ou DNS- Rapport SIA-
DC09 sur IP à AJAX SP
• Cryptage AES 128
• Accès à distance via AJAX WEB et l’application Home ProTTEct (iOS/Android)
• Fonctionnement avec des cartes SIM avec plan d’itinérance
• Passage automatique d’un opérateur de téléphonie mobile (réseau cellulaire) à l’autre dans diffé-
rents pays- Port USB pour la programmation
• Le module est certifié conforme aux exigences de la directive RED.

Modules de 
communication

TTE LAN
• Indication de l’état du réseau et de l’état de la connexion avec la centrale de contrôle
• Programmation et contrôle à distance via l’application AJAX SP PRO/Home ProTTEct (iOS/Android)
• Port micro USB pour la configuration avec le logiciel ProsTE
• Communication série avec les centrales de la série ECLIPSE et la centrale d’alarme SIMPO
• 6 entrées/sorties programmables, type OC (jusqu’à 100mA chacune)
• IP principale et IP de secours pour la connexion avec AJAX SP PRO
• Prise en charge des messages du protocole IP SIA-DC09
• Paramètres automatiques (DHCP) ou manuels pour la connexion au réseau
• Cavalier pour rétablir les réglages d’usine
• Convient à la domotique
• Supervision de la communication avec la centrale de contrôle
• Indicateur d’état du réseau

TTE Combo
• Compatible avec les centrales de contrôle capables d’envoyer un identifiant de contact (CID) - 
Supervision de la communication avec la centrale de contrôle
• Cryptage AES 128
• Canaux de communication - RTPC, LAN et/ou GPRS
• Canaux d’information principaux et secondaires
• Connexion à AJAX SP PRO par l’intermédiaire d’une adresse IP ou DNS
• Prise en charge des messages du protocole IP SIA-DC09
• Paramètres LAN - Manuel ou Automatique (DHCP)
• 1 entrée (AUTU PROTECTION), 2 sorties
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Solutions 
sans fil
Les systèmes sans fil sont la meilleure option pour les petites installations, telles que les maisons, les petits magasins ou les 
appartements.
Teletek Electronics JSC développe une gamme de centrales et de dispositifs sans fil pour répondre aux besoins des 
utilisateurs en matière de sécurité accrue avec des coûts d’installation minimaux, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter des 
câbles ou des installations matérielles.

L’installation et la configuration complètes du système sans fil BRAVO Next prennent généralement moins de 30 minutes. 
L’installateur peut facilement ajouter des dispositifs sans fil à la configuration en utilisant l’interface des boutons du centrale 
ou le logiciel de configuration ProsTE. La configuration complète du système peut être effectuée à l’aide du logiciel ProsTE.
Notre système sans fil est compatible avec les dispositifs sans fil de la série PAX, qui offrent des performances améliorées 
et un design moderne. La communication entre la centrale et les dispositifs est rapide, stable et fiable et elle est conçue 
conformément aux exigences de la norme EN50131 et de la directive RED. Le protocole Beacon+ permet une communication 
constante entre les dispositifs sans fil et la centrale Bravo Next, il fonctionne dans la bande 868Mhz et dispose d’un 
algorithme de fréquence adaptative, ce qui contribue à la stabilité du système.

Le protocole prend en charge 6 canaux radio de secours, de sorte qu’en cas de brouillage du signal, le système change 
automatiquement de canal radio afin de maintenir la communication.
Ce protocole améliore la portée de la communication entre les appareils et la centrale, qui atteint la distance impressionnante 
de 1 500 mètres dans un espace ouvert. Cependant, Beacon+ n’est pas seulement puissant et rapide, il est également 
économe en énergie, puisqu’il améliore la durée de vie de la batterie du dispositif jusqu’à 8 ans pour certains appareils.
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Bravo Next - liberté de communication
La centrale BRAVO Next utilise une approche modulaire en ce qui concerne les dispositifs de 
communication. Il dispose de deux emplacements pour des modules supplémentaires, qui 
peuvent être utilisés en fonction des besoins de l’installation.
La gamme de modules Bravo comprend un module GPRS (avec fonctions vocales et SMS), 
un module LAN, un module de ligne RTC standard (avec fonction vocale), ainsi qu’un module 
MIO (entrée/sortie).

Incorporer des dispositifs câblés au système sans fil
Le module Bravo MIO (entrée/sortie) permet d’intégrer des détecteurs filaires standard dans 
le système sans fil Bravo Next. Le module fournit 4 zones câblées qui peuvent être utilisées 
à cette fin. L’installateur peut choisir parmi 5 schémas d’équilibrage de zone différents, en 
fonction de ses besoins. En plus des zones câblées, le module fournit également 6 sorties 
câblées pour le contrôle des dispositifs finaux ou pour la connexion avec un module de 
communication tiers (ou un émetteur radio).

Protégez-vous à tout moment
Fait peu connu, plus de 50 % des cambriolages ont lieu alors que les gens sont chez eux, 
en train de dormir pendant la nuit. C’est un risque non seulement pour nos biens et nos 
possessions, mais aussi pour notre vie. L’une des fonctionnalités les plus sous-estimées de 
nos systèmes est la fonction d’armement partiel. Notre centrale Bravo Next permet aux 
utilisateurs de configurer facilement un algorithme d’armement partiel, ce qui leur donne la 
possibilité de protéger une partie du système pendant qu’ils sont à la maison ou de laisser 
volontairement certaines parties non protégées pendant leur absence.

Test de couverture du signal
L’un des plus grands défis, lors de la construction d’un système sans fil, est la couverture 
du signal sans fil. Celle-ci est très importante pour la stabilité du système et une mauvaise 
couverture du signal peut entraîner de nombreux problèmes. C’est pourquoi l’un des 
grands avantages de nos appareils PAX est l’amélioration du test de puissance du signal. De 
nombreux matériaux utilisés dans la construction des bâtiments peuvent affecter le signal 
sans fil, mais parfois même de petits objets peuvent causer des problèmes. Chaque appareil 
PAX prend en charge le test de couverture du signal. Nous conseillons donc vivement à tous 
les installateurs de l’utiliser avant d’installer les appareils. L’installateur peut facilement vérifier 
si le signal est bon, moyen ou mauvais, et peut changer la position respectivement.

Option de volet roulant
Le contact magnétique sans fil PAX MC2, fournit une entrée filaire supplémentaire, qui prend 
en charge la fonction de volet roulant. 
L’installateur peut utiliser l’entrée pour connecter un volet roulant en combinaison avec 
le contact magnétique sans fil. L’équilibrage des entrées et le mode de fonctionnement 
peuvent être facilement définis par l’installateur, en fonction des besoins et des spécificités 
de l’installation.
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CaractéristiquesSpécifications techniques 
Alimentation principale :
     - BRAVO Next EXT

     - BRAVO Next INTR

Adaptateur AC-DC, 
5VDC/1A
230VAC +10%/-15%

Batterie de secours : Type Li-Po; 
1x3.7 V/4100mAh

Taille maximale de la 
batterie de secours : 

80x65x10mm

Plage de température 
de fonctionnement 
(intérieur) : 

de -10°C à  +40°C, 
Class II

Humidité relative : 	 93%@+30°C

Boîtier d’enceinte : Plastique ABS, blanc

Dimensions : 220x160x38mm

BRAVO Next
Suivant Centrales 
d’alarme sans fil

EN62368-1
EN50131

• Centrale d’alarme anti-intrusion sans fil pour les 
installations dans les maisons résidentielles et les petits 
bureaux
• Contrôle et surveillance à distance via l’application 
Home ProTTEct (iOS/Android)
• Modèles avec alimentation interne et externe
• Installation facile et rapide avec quelques réglages 
simples au départ
• La configuration sans fil peut être modifiée à tout 
moment avec un minimum d’efforts de la part de 
l’utilisateur

Fréquence de 
fonctionnement : 

868MHz-869MHz 
(algorithme d’agilité de fréquence 
adaptative)

Type de protocole : Beacon+

Distance radio (espace 
ouvert) : 

jusqu’à 1500m

Type d’indication : LED

Partitions : 1

Zones/détecteurs max : 16 (y compris PIR, MC, FL, FD)

Télécommandes max : 8 (y compris RC, bouton panique, 
KBD)

Sirènes maximales : 2; 115dB

Sondeur intégré : 85dB

Codage du signal : 

Mémoire LOG : 300 événements

Programmation : Logiciel ProsTE

Communication, en 
option : GPRS, LAN, PSTN (VD), MIO, MOUT

Couleur : blanc

Centrale d’alarme sans fil avec alimentation externe 
- Adaptateur secteur AC-DC inclus dans le matériel 
acheté - 310400XX

BRAVO Next EXT numéro de pièce

Centrale d’alarme sans fil avec alimentation interne - 
Bloc d’alimentation à impulsion intégré - 310400XX

Numéro de pièce BRAVO Next INTR
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Détecteurs 
sans fil

PAX PIR
• Détecteur numérique PIR
• Angle de couverture 900
• Seuil de basse tension 2,6V
• 54 Zones de détection
• Compensation automatique de la température
• PET 10kg
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Batterie : 1x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 6 ans de durée de vie de la batterie
• Immunité CEM EN 50130-4

PAX 2PIR/AM
• Détecteur PIR double pour l’extérieur
• IP55, IK08 
• Option anti-masquage 
• Angle de couverture 100°
• Distance de détection 12m
• Compensation automatique de la température
• PET 20kg/80cm
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Piles : 2x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 4 ans d’autonomie
• Support d’installation coulissant en option

PAX 3Tech/AM
• Détecteur combiné PIR et micro-ondes pour l’extérieur
• IP55, IK08
• Option anti-masquage
• Capteur à micro-ondes 24GHz 
• Angle de couverture 100°
• Distance de détection 12m
• Compensation automatique de la température
• PET 20kg/80cm
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Piles : 2x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 3 ans d’autonomie
• Support d’installation coulissant en option
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Détecteurs 
sans fil

PAX MC1
• Détecteur de contact magnétique
• 1 Entrée de zone matérielle pour la connexion d’un détecteur câblé
• 2 interrupteurs Reed
• Distance de fonctionnement 10-24mm
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Couvercle avant et arrière (anti-arrachement) autoprotection.
• Batterie : 1x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 8 ans d’autonomie

PAX MC2
• Détecteur de contact magnétique
• 1 Entrée de zone matérielle pour la connexion d’un détecteur câblé
• 1 Entrée de zone matérielle pour la connexion d’un détecteur de volet roulant
• 2 interrupteurs Reed
• Distance de fonctionnement 10-24mm
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Couvercle avant et arrière (anti-arrachement) autoprotection
• Batterie : 1x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 8 ans d’autonomie

PAX FL
• Détecteur d’inondation
• Zone d’alarme 24 heures sur 24 pour la prévention des inondations
• Distance radio (espace ouvert) - jusqu’à 1500m
• Couvercle avant et arrière (anti-arrachement) autoprotection
• Batterie : 1x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 7 ans d’autonomie

PAX FD
• Détecteur optique combiné de fumée et de chaleur
• Classe A1/R selon EN 54-5
• Taux de montée en température, 10°C/min (max 60°C)
• Compensation automatique de la chambre optique
• Piles : 2x3V/1500mAh, type CR123A
• ~ 4 ans d’autonomie
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Dispositifs de 
commande et de 
signalisation sans fil

PAX KBD
• Clavier compact avec indication par LED
• État du système, défauts et indication de la mémoire
• Rétro-éclairage des boutons activé par un capteur de proximité
• Support pour un montage mural facile
• Menus de programmation pour les codes d’utilisateur, la modification de la date, etc.
• Température de fonctionnement -20°C à +55°C
• Piles : 2x3V, type CR123A
• ~ 1,5 année d’autonomie

PAX RC
• Télécommande à 4 boutons
• Portée radio (espace ouvert) - 600m
• Fonctions : Armement, désarmement
• Deux boutons avec fonctionnalité programmable
• Batterie : 1x3V/600mAh, type CR2450
• ~ 4 ans d’autonomie

PAX Panic
• Porte-clés à 1 bouton pour l’envoi d’une alarme de panique
• Immunité CEM EN 50130-4
• Lanière, incluse
• Batterie : 1x3V/190mAh, type CR2032
• ~ 4 ans d’autonomie

PAX SR INTR
• Sirène intérieure piézoélectrique
• Pression acoustique : 102dB/1m
• Couvercle avant et arrière (anti-arrachement) autoprotection
• Gamme de fréquences des tonalités 2700-3300Hz
• Immunité CEM EN 50130-4:2011+A1:2014
• Batterie : 4x3V, Lithium, taille “A”
• ~ 7 ans d’autonomie
• Température de fonctionnement -10°C à +40°C

PAX SR EXT
• Sirène extérieure piézoélectrique
• Pression acoustique : 110dB/1m
• Autoprotection bidirectionnelle
• Flash LED bleu
• Couvercle métallique interne
• Batterie : 4x3V, Lithium, taille “A”
• ~ 7 ans d’autonomie
• Température de fonctionnement -30°C à +65°C
• IP54 pour l’électronique
• IP45 pour le boîtier
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Modules de 
communication 
sans fil

BRAVO TTE GPRS
• Module de communication GPRS
• 4 numéros de téléphone pour l’envoi de messages SMS pour les événements
• Montage intégré dans la centrale BRAVO Next
• Rapports vocaux et guidage vocal (armement, désarmement, contrôle des sorties)
• Messages de notification push pour les événements à l’utilisateur via AJAX SP
• Rapport SIA-DC09 sur IP à AJAX SP
• Contrôle et gestion à distance via l’application Home ProTTEct (iOS/Android).

BRAVO LAN
• Module de communication LAN
• Montage intégré dans la centrale BRAVO Next
• Contrôle et gestion à distance via l’application Home ProTTEct (iOS/Android).
• Programmation à distance de la centrale sans fil BRAVO via l’interface utilisateur AJAX WEB
• Messages de notification push pour les événements à l’utilisateur via AJAX SP
• Paramètres LAN - Manuel ou Automatique (DHCP)

BRAVO PSTN/PSTN VG
• Module de communication RTPC
• Rapports vocaux (BRAVO PSTN VG)
• Montage intégré dans la centrale BRAVO Next
• Carte micro SD de 2 Go (BRAVO PSTN VG)
• 4 Numéros de téléphone pour l’envoi de messages d’événements à la station de surveillance (via 
le protocole CIDou SIA) ou à l’utilisateur (via le protocole utilisateur)

BRAVO MIO
• Module de communication avec entrées et sorties
• 4 entrées pour la connexion de zones matérielles câblées
• Deux modes de fonctionnement pour les sorties en fonction de l’application :

“MOUT” - Pour la connexion de dispositifs de communication externes et la connexion d’une 
sirène câblée 
“PGM” - 6 sorties, adaptées à la gestion via l’application Home ProTTEct, type OC, 100mA

• Montage intégré dans la centrale BRAVO Next
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Logiciel

Tout système d’alarme anti-intrusion doit faire l’objet d’une surveillance et d’une maintenance rigoureuses après son 
installation. Teletek Electronics JSC aide les ingénieurs, les techniciens de maintenance et les entreprises de sécurité en 
leur fournissant des outils logiciels spécialement conçus pour la surveillance, la programmation et la gestion.

Les outils conçus sont compatibles avec notre gamme complète de centrales d’alarme anti-intrusion et permettent
d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires telles que la surveillance vidéo en temps réel sur le site, les notifications 
instantanées des événements, le contrôle à distance de la sécurité et des dispositifs, etc.

L’ensemble des applications et outils logiciels sont régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et 
améliorés pour une meilleure utilisation par les utilisateurs.
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Sécurité des 
logiciels

AJAX SP
Le service TTE Cloud est une solution réseau complète pour une fiabilité maximale 
de chaque système de sécurité. Il convient aussi bien aux centres de surveillance 
qu’aux utilisateurs finaux.

Caractéristiques
• AJAX SP - CD Software Pack ; basé sur le système d’exploitation Windows Server ; 
application administrateur et utilisateur WEB.
• Application web en ligne
• Reçoit les signaux des modules de communication GPRS/ LAN Teletek Electronics 
installés sur les sites surveillés.
• Surveillance en ligne et informations sur l’état des systèmes d’alarme connectés à 
l’AJAX SP
• Vérification vidéo intégrée avec des systèmes vidéo tiers
• Transfert de messages via LAN ou RS232 vers un logiciel de surveillance avec le 
protocole SURGARD MLR2
• Programmation à distance complète des centrales de contrôle et des modules de 
Teletek Electronics
• Armement/désarmement à distance/contrôle des sorties/visualisation des fichiers 
LOG
• Envoi de messages de notification d’événements à l’utilisateur
• 1 adresse IP principale et 1 adresse IP de secours
• Jusqu’à 10 000 modules
• Transmission de données à grande vitesse, protégée par un algorithme de cryp-
tage AES 128 bits
• Basé sur le système d’exploitation Windows Server 2012 

Configuration PC recommandée pour l’installation d’AJAXSP :
• Pentium CPU 2.0
• 500 Go de place sur le disque
• 2GB RAM
• Carte vidéo de 128 Mo
• CD-ROM
• Interface Ethernet
• Port COM

AJAX SP Station
• AJAX SP dans la version matérielle
• Toutes les fonctions et caractéristiques d’AJAX SP s’appliquent
• 1 adresse IP principale et 1 adresse IP de secours
• Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire
• Aucune installation n’est nécessaire
• Deux cartes Ethernet
• 2 ports COM

AJAX SP
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Logiciel 
Suivi et gestion

Home ProTTEct - Projet d’accueil
Home ProTTEct est une application mobile pour la gestion et la surveillance de tous 
les systèmes d’alarme anti-intrusion fabriqués par Teletek Electronics JSC : ECLIPSE 
et BRAVO. L’application est native, développée pour Android et iOS, conformément 
aux dernières exigences des deux plateformes. Afin de connecter votre système à 
l’application Home ProTTEct, il doit être enregistré sur le serveur Ajax SP. L’applica-
tion est gratuite pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Caractéristiques
• Contrôle du système à distance - l’utilisateur peut armer et désarmer son/ses système(s) à distance
• Contrôle de plusieurs systèmes - l’application peut gérer plusieurs systèmes
• Indication de l’état du système - l’utilisateur peut voir le dernier événement et l’état de l’alarme dans la liste des 
systèmes de l’application.
• L’application propose deux méthodes pour ajouter un nouveau système :

• Manuel - en entrant manuellement vos identifiants d’utilisateur
• En scannant un code QR - le code est généré par le serveur Ajax SP (Cloud)

• Partage de système - un utilisateur peut partager son système en générant un code QR via l’application HomeProT-
TEct, de sorte qu’un autre utilisateur puisse également ajouter ce système.
• Armement partiel - l’utilisateur peut également programmer le système dans deux états d’armement partiel diffé-
rents - Armement partiel ou Armement de veille
• Gestion des détecteurs - l’utilisateur peut gérer (activer/désactiver) les détecteurs/zones du système en cas de be-
soin.
• Notifications push - Home ProTTect envoie une notification en cas d’événement dans le système
• Tonalité d’alarme spéciale - l’application prend en charge un signal sonore spécial pour les événements d’alarme.
• Algorithme de répétition de l’alarme - le son de la notification de l’alarme est automatiquement répété si la notifi-
cation n’est pas confirmée par l’utilisateur.



26

Logiciel 
Programmation

Logiciel de programmation ProsTE
ProsTE est un logiciel de programmation des centrales d’alarme anti-intrusion et 
anti-incendie de Teletek Electronics. Le logiciel permet une programmation rapide 
et conviviale.

Caractéristiques
• Interface graphique intuitive et conviviale
• Programmation aisée de tous les paramètres du système
• Gain de temps et d’efforts
• Permet de créer des configurations par défaut dans les TDF 
(fichiers de données Teletek), prêtes à être utilisées surplace.
• Diminue le risque d’erreurs lors de la programmation
• Plus besoin de se souvenir des adresses ou d’utiliser des ma-
nuels de programmation- Téléchargement et mise à jour dispo-
nibles sur www.teletek-electronics.com 
• Support multilingue 
• Assistant d’aide

Produits pris en charge
• Eclipse 8+/32/99
• Centrale sans fil BRAVO
• IRIS
• iRIS4
• iRIS8
• SIMPO
• Répéteur IRIS/SIMPO
• TTE GPRS Standard
• TTE GPRS Simple
• TTE LAN
• TTE Combo
• TP2000 (ver. 8.xx)

Kit de câble ProsTE
Kit de câbles spéciaux pour la programmation des centrales et modules de 
Teletek Electronics JSC : 
• Câble convertisseur USB vers RS232
• Câble d’interface vers RS232
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Logiciel 
Surveillance et 
contrôle

Observer
Observer est un logiciel de surveillance des sites équipés de centrales d’alarme 
contre le vol ou l’incendie, produit par Teletek Electronics JSC.

Caractéristiques
• Centrales pris en charge pour le fonctionnement : Série 
ECLIPSE, Série iRIS, SIMPO, BRAVO
• Prend en charge jusqu’à 64 centrales ECLIPSE, BRAVO, IRIS 
et SIMPO - jusqu’à 1000 dispositifs par centrale IRIS, jusqu’à 
500 dispositifs par centrale SIMPO, jusqu’à 30 dispositifs par 
centrale ECLIPSE (en fonction du modèle du centrale), jusqu’à 
16 dispositifs par centrale BRAVO.
• Surveille l’état des détecteurs d’incendie SensoIRIS (Alarme, 
Normal, Défaut) et des zones dans les centrales ECLIPSE/
BRAVO.
• Affiche des informations complètes sur le détecteur d’incendie 
en état d’alarme - zone, nom, etc.
• Surveille les défauts dans la centrale- Batt faible, Perte AC 220, 
etc.
• Permet de contrôler la centrale d’alarme incendie - arrêt de la 
sonnerie, arrêt des sirènes, évacuation, réinitialisation.
• Permet de contrôler la centrale d’alarme ECLIPSE/BRAVO : 
Armement/ Complet, Partiel, Veille/, Désarmement, 
Contournement de zone, Activation/Désactivation des sorties 
PGM.
• Permet d’importer des plans architecturaux et des images sur 
lesquels les détecteurs sont placés (JPG, BMP, PNG,TIF, GIF).
• Conserve un journal des événements imprimable
• Signaux visuels et sonores en cas d’alarme ou de défaillance
• Protocole ModBus inclus

Avantages
• Vérification vidéo intégrée avec des systèmes 
vidéo tiers
• Importation directe des fichiers ProsTE 
(nom de l’appareil, nom de la zone, nom de la 
centrale et adresse IP de la centrale)
• Dispositifs Placement par glisser-déposer
• Contrôle des centrales
• Programmation minimale
• Interface simple et conviviale
• Prise en charge de Windows 8.1/10
• Support multilingue
• Protection par mot de passe et clé matérielle 
(Dongle)
• Signalisation audio des événements
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Logiciel 
Contrôle

Guard View
Guard View est conçu pour les entreprises actives dans le domaine de la surveil-
lance d’objets par des systèmes de surveillance centralisés. Compatible avec LRR 
8000 et AJAX SP.

Caractéristiques
• Compatible avec la plupart des récepteurs d’alarme et des pro-
tocoles d’alarme courants : LARS, Electronics Line,SIA, Ademco 
Contact ID
• Base de données MySQL - Serveur SQL pour la maintenance 
de la base de données relationnelle avec des clients locaux et 
nets
• Compatible avec le système d’exploitation Windows - 32/64 bit 
versions dont le NET Framework 4 installé- Fenêtre de surveil-
lance des alarmes pour s’assurer de l’activité de l’opérateur
• Fenêtre du gestionnaire pour organiser le travail de saisie et 
de mise à jour des informations sur les objets protégés, ainsi 
que pour créer des rapports à partir des signaux entrants dans 
les archives.
• Programmes pilotes pour la réception des signaux des ports 
COM et LAN
• Programme de test simulant les signaux des objets protégés 
dans la base de données

Avantages
• Informations détaillées sur tous les messages 
entrants
• Se connecter avec différents comptes - Opéra-
teurs, Gestionnaires, Administrateur
• Dossier complet pour chaque site avec adresse, 
personne de contact, détails de l’emplacement, 
photo du site, instructions pour le personnel de la 
station de surveillance.
• Fenêtres supplémentaires pour les messages 
filtrés
• Dossier pour site en alarme
• Administration flexible de la base de données
• Gestion d’un maximum de 10 000 sites
• Rapports détaillés sur les messages reçus
• Envoi de messages SMS aux utilisateurs

GUARD VIEW
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Détection et 
signalisation 
Notre gamme de détecteurs PIR est conçue pour offrir des performances de détection à longue portée extrêmement 
stables dans une variété d’applications résidentielles intérieures/extérieures, commerciales et industrielles. Grâce à leur 
conception claire et compacte, les détecteurs Teletek Electronics JSC sont dotés d’un taux de fausses alarmes très faible.

La zone de détection couvre 90° devant le détecteur jusqu’à une distance maximale de 12 mètres. Grâce à la fonction 
d’immunité PET, tous les détecteurs des séries PIRIN et TITAN sont en mesure d’accepter la présence d’animaux 
domestiques jusqu’à 40 kg (selon le modèle) sans générer d’alarme d’effraction dans les locaux.

La sirène est un élément essentiel de tout système d’alarme antivol. Les sirènes intérieures et extérieures produites par 
Teletek Electronics JSC sont dotées d’un système d’annonce visuel et sonore qui permet d’alerter que quelqu’un tente de 
pénétrer dans votre maison ou votre entreprise.



30

Détecteurs
Série PIRIN PIR

Lentille de détection sur mesure
La lentille optique utilisée par le détecteur PIRIN est spécialement conçue 
pour répondre aux besoins de la gamme. La forme de la lentille est semi-
sphérique, ce qui permet d’obtenir un angle de couverture plus important. La 
forme spéciale de la lentille permet aux détecteurs de couvrir la zone située 
juste sous le détecteur - protection de la zone de reptation. Cette zone est la 
plus vulnérable pour la plupart des détecteurs de mouvement PIR. Grâce à 
la fonctionnalité de la zone de repli, les détecteurs PIRIN ont une longueur 
d’avance sur les intrus.

EOLs intégrés
L’équilibrage des zones est très important pour la sécurité de l’installation, 
mais il prend aussi beaucoup de temps. Afin de faire gagner un temps 
précieux aux installateurs, nos détecteurs PIRIN sont équipés de 
résistances de fin de ligne intégrées. L’installateur peut utiliser des 
cavaliers pour définir le schéma de câblage requis pour le détecteur, sans 
avoir besoin d’avoir des résistances supplémentaires avec lui.
Notre sélection de résistances EOL est suffisante pour couvrir tous les 
schémas de câblage de nos centrales Eclipse, mais aussi une grande 
partie des schémas utilisés par de nombreux concurrents.

Ajustement de la sensibilité unique en son genre
Le plus grand avantage du détecteur PIRIN DL est probablement le réglage 
amélioré de la sensibilité sur 7 niveaux. Cette fonction permet à l’installateur de 
définir un mode de fonctionnement précis pour le détecteur, en fonction des 
spécificités de l’installation. L’utilisateur peut régler la sensibilité en utilisant 
une combinaison de cavaliers sur la carte du détecteur et peut choisir parmi 7 
niveaux de sensibilité différents niveaux.
La plupart des concurrents se contentent de limiter la portée du capteur PIR, 
alors que dans notre cas, le détecteur PIRIN dispose d’un algorithme logiciel 
spécial pour ajuster la sensibilité, ce qui rend cette fonction unique.

La clé du détecteur de mouvement parfait est l’équilibre. L’équilibre entre la stabilité, les fonctionnalités et la 
simplicité.

La série de détecteurs PIRIN a tout pour plaire - une série de détecteurs câblés qui est le résultat de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine des systèmes anti-intrusion et de la détection de mouvement.
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Détecteurs
Série PIRIN PIR

PIRIN DL PIRIN MW PIRIN MW AM
Algorithme Numérique Numérique Numérique

Anti-masquage   

Gamme 0.5-12m PIR : 0.5-12m; 
MW : 0-15m

PIR : 0.5-12m; 
MW : 0-15m

Zone de repli   

Sensibilité PIR Haut/Auto Haut/Auto Haut/Auto

Sensibilité PIR supplémentaire 7 niveaux  

Sensibilité des MW  Avec coupe-bordures, 
Reconnaissance des cadres

Avec coupe-bordures, 
Reconnaissance des cadres

MW Fréquence  24.125 GHz (bande K) 24.125 GHz (bande K)

EOLs intégrés   

Compensation de la température Numérique bidirectionnel Numérique bidirectionnel Numérique bidirectionnel

Immunité RF 10 V/m; 80MHz -6GHz 10 V/m; 80MHz -6GHz 10 V/m; 80MHz -6GHz

Immunité PET 12/20kg (sélectionnable) 15kg (pour la partie PIR) 15kg (pour la partie PIR)

Vitesse de détection de la marche 0.3-3 m/s 0.3-3 m/s 0.3-3 m/s

Température de fonctionnement -15°C ÷ +50 °C -15°C ÷ +50 °C -15°C ÷ +50 °C

Angle de vue 90° 90° 90°

LED d’indication d’état 1 LED 3 LED – IRP, MW, ALARME 3 LED – IRP, MW, ALARME

Sortie OptoMOS   

Tension de fonctionnement 9 - 18V DC 9 - 18V DC 9 - 18V DC

Consommation <15mA <15mA <15mA

Schéma de l’objectif - vue du dessus Modèle de lentille - vue latérale

Immunité des animaux de compagnie

PIRIN DL (PET - 12/20kg)
PIRIN MW (PET - 15kg)
PIRIN MW AM (PET - 15kg)
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PIRIN DL
• Détecteur PIR avec lentille semi-sphérique
• Convient aux applications dans les bâtiments de haut standing - bureaux de banque, etc.
• 71 Zones de détection
• Protection de la zone de fluage, activée/désactivée mécaniquement
• 7 niveaux de sensibilité (sélectionnables)
• Résistances EOL intégrées sélectionnant le type d’équilibrage des zones, réglées par cavaliers
• Conception compacte et mince

Détecteurs
Série PIRIN

PIRIN MW
• Détecteur à double technologie (PIR+MW) avec lentille semi-sphérique
• Fonction “Triple Knock” - protection maximale contre les fausses alarmes
• Réglage de la sensibilité - MW et PIR
• 71 Zones de détection
• Dispositif d’inviolabilité pour protéger l’ouverture de la boîte et dispositif d’inviolabilité anti-
arrachement à l’arrière.
• Protection de la zone de fluage, activée/désactivée mécaniquement
• Résistances EOL intégrées sélectionnant le type d’équilibrage de la zone, réglées par cavaliers

PIRIN MW AM
• Détecteur à double technologie (PIR+MW) avec lentille semi-sphérique
• Fonctions anti-masquage et antiprojection
• Fonction “Triple Knock” - protection maximale contre les fausses alarmes
• Réglage de la sensibilité - MW et PIR
• 71 Zones de détection
• Dispositif d’inviolabilité pour protéger l’ouverture de la boîte et dispositif d’inviolabilité anti-
arrachement à l’arrière
• Protection de la zone de fluage, activée/désactivée mécaniquement
• Résistances EOL intégrées sélectionnant le type d’équilibrage de la zone, réglées par cavaliers 

Support de montage
• Support pour les détecteurs de la série PIRIN
• Convient pour un montage mural ou au plafond
• Conçu selon les exigences du GRADE 3
• Interrupteur d’autoprotection intégré contre le démontage non autorisé
• Câbles cachés à l’intérieur du corps du support
• Plage de réglage vertical : 0°-8° vers le haut ; 0°-24° vers le bas (pas de 8°)
• Plage de réglage horizontal : 90°
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Détecteurs
Série TITAN PIR

La série TITAN est une gamme de détecteurs PIR de haute qualité convenant aux applications 
commerciales et résidentielles à risque moyen ou élevé où la sécurité ne peut être compromise.

La gamme de détecteurs PIR TITAN dispose 
d’une option d’immunité PET d’au moins 
12 kg pour chaque type. Les détecteurs de 
la série TITAN sont équipés d’une lentille 
cylindrique très précise qui garantit une 
détection stable et fiable.

Les détecteurs à double technologie assurent 
un niveau de protection extrêmement élevé 
avec une qualité suprême. Pour d’excellentes 
performances de détection, nous combinons 
les micro-ondes et le bris de verre avec la 
technologie PIR, ce qui offre une grande 
flexibilité aux professionnels. Les options anti-
masquage et antiprojection sont disponibles 
pour le TITAN MW AM.

En option, le détecteur peut être livré avec 
un support pour un montage mural ou au 
plafond. 
Deux niveaux de réglage assurent le 
pivotement horizontal et l’inclinaison du 
détecteur.

Les détecteurs de la série TITAN sont garantis 5 ans.
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Détecteurs
Série TITAN PIR

TITAN AG TITAN DL TITAN QD 40
Algorithme Analogique Numérique Numérique

Filtrage Analogique Numérique + analogique Numérique + analogique

Gamme 1.5-15m 1.5-15m 1.5-15m

Compensation de la 
température  Numérique bidirectionnel Numérique bidirectionnel

Immunité RF 10 V/m; 80 - 2000 MHz 10 V/m; 80 - 2000 MHz 10 V/m; 80 - 2000 MHz

Immunité PET Jusqu'à 12 kg 12/20kg (sélectionnable) 25/40kg (sélectionnable)

Vitesse de détection 0.2-3.5 m/s 0.2-3.5 m/s 0.2-3.5 m/s

Température de 
fonctionnement -20°C ÷ +50 °C -20°C ÷ +50 °C -20°C ÷ +50 °C

Immunité à la lumière 
blanche 6500lux 4000lux 6500lux

Ajustement de la sensibilité 1 impulsion et auto 1 impulsion et auto 1 impulsion et 2 impulsions (PET)

Angle de vue 90° 90° 90°

Indication On/Off LED LED LED

Sortie OptoMOS   

Tension de fonctionnement 9 - 18V DC 9 - 18V DC 9 - 18V DC

Consommation <12mA <14mA <14mA

TITAN AG (PET - 12kg)

TITAN DL (PET - 12/20kg)

TITAN QD 40 (PET - 25/40kg)

Schéma de l’objectif - vue du dessus Modèle de lentille - vue latérale

Immunité des animaux de compagnie
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Détecteurs
TITAN PIR Séries 
Double technologie

TITAN MW TITAN MW AM TITAN GB
Certifié EN Grade 2, Class II 3, Class II 

Algorithme Numérique Numérique Analogique

Anti-masquage   

Gamme
PIR : 1.5-15m

MW : 5-15m

PIR : 1.5-15m 

MW : 5-15m

PIR : 1.5-15m

GB  : jusqu’à 15m

Sensibilité PIR Maximum ou Auto Maximum ou Auto 1 Impulsion ou Auto

Vitesse de détection PIR 0.2 m/s - 3.5m/s 0.2 m/s - 3.5m/s 0.3 m/s - 3.0m/s

Sensibilité des MW Avec coupe-bordures, 
Reconnaissance des cadres

Avec coupe-bordures, 
Reconnaissance des cadres 

MW Fréquence 10.525 GHz (bande X) 10.525 GHz (bande X) 

GB Fréquence   5 - 10 kHz

Fonctions   Fréquence et 
Amplification

Sorties Relais OptoMOS Relais OptoMOS Relais OptoMOS Séparé-
ment

Immunité à la lumière 
blanche 4000lux 4000lux 6500lux

Température de 
fonctionnement -20°C ÷ +50°C -20°C ÷ +50°C -20°C ÷ +50°C

LED d’indication d’état 3 LED - IRP, MW, ALARME 3 LED - IRP, MW, ALARME 

Consommation Veille/Alarme, 
max 23/46mA@12V DC 23/46mA@12V DC 17/32mA@12V DC

Tension de fonctionnement 9 -18V DC 9 -18V DC 9 -18V DC

TITAN MW (PET - 12kg)

TITAN GB (PET - 12kg)

Schéma de l’objectif - vue du dessus
Modèle de lentille - vue latérale

Immunité des animaux de compagnie



36

Détecteurs
Série TITAN

TITAN AG
• Détecteur PIR avec lentille cylindrique
• Angle de couverture 90°
• Zone de couverture jusqu’à 15m
• 54 Zones de détection
• Compensation de la température
• Immunité à la lumière blanche jusqu’à 6500Lux
• Immunité PET : petits animaux jusqu’à 12 kg
• Protection contre l’inversion de polarité

TITAN DL
• Détecteur PIR avec lentille cylindrique
• Algorithme de traitement numérique
• Convient aux applications dans les bâtiments de haut standing - bureaux de banque, etc.
• Compensation numérique bidirectionnelle de la température
• Angle de couverture 90°
• Zone de couverture jusqu’à 15m
• 54 Zones de détection
• Immunité à la lumière blanche jusqu’à 4000Lux
• Immunité PET : petits animaux 12/20kg (sélectionnable)
• Protection contre l’inversion de polarité
• Option - 7 niveaux de sensibilité (sélectionnables)

TITAN QD 40
• Détecteur PIR avec lentille cylindrique
• Immunité PET jusqu’à 25/40kg (sélectionnable)
• Angle de couverture 90°
• Zone de couverture jusqu’à 15m
• 54 Zones de détection
• Compensation numérique bidirectionnelle de la température
• Excellente immunité à la lumière blanche jusqu’à 6500Lux
• Protection contre l’inversion de polarité
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Détecteurs
Série TITAN

TITAN MW
• Détecteur à double technologie (PIR+MW)
• Analyse numérique
• Lentille cylindrique
• Fonction “Triple Knock” - protection maximale contre les fausses alarmes
• Immunité à la lumière blanche jusqu’à 4000Lux
• Immunité PET jusqu’à 12 kg (pour la partie PIR uniquement)
• Réglage de la sensibilité - MW et PIR
• Protection contre l’inversion de polarité
• TITAN MW est certifié EN50131 GRADE2 Classe II

TITAN MW AM
• Détecteur à double technologie (PIR+MW)
• Analyse numérique
• Lentille cylindrique
• Fonction “Triple Knock” - protection maximale contre les fausses alarmes
• Fonctions anti-masquage et antiprojection
• Fonction d’autotest - évaluation continue du fonctionnement des capteurs MW 
ou PIR. Si l’un des capteurs est défectueux, le relais FAULT est activé.
• Immunité à la lumière blanche jusqu’à 4000Lux
• Réglage de la sensibilité - MW, AM et PIR
• Protection contre l’inversion de polarité
• TITAN MW AM est certifié EN50131 GRADE3 Classe II

TITAN GB
• Détecteur à double technologie (PIR + GBD bris de glace)
• Réglage du nombre d’impulsions PIR et GBD
• Ajustement de la fréquence - GBD
• Excellente immunité à la lumière blanche jusqu’à 6500Lux
• Immunité PET jusqu’à 12 kg (pour la partie PIR uniquement)
• Compensation automatique de la température
• Protection contre l’inversion de polarité

Support de montage
• Support pour les détecteurs de la série TITAN
• Convient pour un montage mural ou au plafond
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Détecteurs
Alarme incendie pour les 
systèmes anti-intrusion

SensoMAG F10 INTR
• Détecteur d’alarme incendie à température fixe avec base de relais
• Algorithme de processus numérique
• Détecte les températures supérieures à 60°C, classe* A2/S
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Conception à profil bas
• Faible consommation de courant
• Compatible avec l’accessoire de base profonde DeepBase W

SensoMAG R20 INTR
• Détecteur d’alarme incendie de température à taux d’élévation avec base de relais
• Algorithme de processus numérique
• Détecte les températures supérieures à 58°C, classe* A1/R
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Conception à profil bas
• Faible consommation de courant
• Compatible avec l’accessoire de base profonde DeepBase W

SensoMAG S30 INTR
• Détecteur optique de fumée pour alarme incendie avec base de relais
• Algorithme de processus numérique
• Compensation automatique de la dérive
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Joint d’étanchéité pour une protection supplémentaire de la chambre de fumées
• Conception à profil bas
• Faible consommation de courant
• Compatible avec l’accessoire de base profonde DeepBase W

SensoMAG M40 INTR
• Détecteur combiné pour alarme incendie avec base de relais
• Classe* A1/R
• Algorithme de processus numérique
• Compensation automatique de la dérive
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Joint d’étanchéité pour une protection supplémentaire de la chambre de fumées 
• Conception à profil bas
• Faible consommation de courant
• Compatible avec l’accessoire de base profonde DeepBase W

Deep Base W
• Accessoire de base profonde
• Couleur - blanc (RAL 9016)
• Application pour le montage sur des surfaces rugueuses, des canalisations, des 
plafonds flottants, etc.- Compatible avec les détecteurs SensoMAG INTR

* Catégorie, selon EN 54-5:2017+A1:2018
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Détecteurs
Alarme incendie pour les 
systèmes anti-intrusion

SensoMAG F10A Relay
• Détecteur de chaleur fixe avec relais intégré 80mA
• Détecte les températures supérieures à 60°C, classe* A2/S
• Algorithme de traitement numérique
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Indication de l’état du capteur toutes les 8 secondes

SensoMAG R20 Relay
• Détecteur de chaleur à taux d’élévation avec relais intégré 80mA
• Détecte les températures supérieures à 58°C, classe* A1/R
• Algorithme de traitement numérique
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Indication de l’état du capteur toutes les 8 secondes

SensoMAG S30 Relay
• Détecteur optique de fumée avec relais intégré 80mA
• Compensation automatique de la dérive
• Algorithme de traitement numérique
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Indication de l’état du capteur toutes les 8 secondes
• Joint d’étanchéité en caoutchouc pour une protection de la chambre à fumée

SensoMAG M40 Relay
• Détecteur combiné avec relais intégré 80mA, classe* A1/R
• Compensation automatique de la dérive
• Algorithme de traitement numérique
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Indication de l’état du capteur toutes les 8 secondes
• Joint d’étanchéité en caoutchouc pour une protection de la chambre à fumée

* Catégorie, selon EN 54-5:2017+A1:2018

SensoMAG F10B Relay
• Détecteur de chaleur fixe avec relais intégré 80mA
• Détecte les températures supérieures à 75°C, classe* B/S
• Algorithme de traitement numérique
• Indication par LED avec visibilité à 360° 
• Indication de l’état du capteur toutes les 8 secondes

SensoMAG B24 et SensoMAG B24-HP
• Socles 24V standard pour les détecteurs SensoMAG
• Compatible avec les centrales d’incendie avec un courant d’alarme jusqu’à 15mA
• La base du SensoMAG B24 est à profil bas (dimensions 102x18mm).
• La base du SensoMAG B24-HP a un profil élevé et est adaptée au montage sur des 
surfaces rugueuses (dimensions103x25mm).
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Sirènes 
Systèmes anti-intrusion

SR 50
• Sirène intérieure
• Sortie sonore - 102dB/1m
• Haut-parleur piézo
• Flash bleu
• Boîtier en plastique

SR 110
• Sirène intérieure
• Puissance sonore - 105dB/1m
• Haut-parleur piézo
• Boîtier en plastique
• Autoprotection

SR 200
• Sirène extérieure
• Sortie sonore sélectionnable - 95dB/1m ; 117dB/1m
• Haut-parleur électromagnétique
• Boîtier en plastique avec couvercle métallique intérieur
• Protection IP54 et IK08
• Dispositif d’autoprotection et niveau à bulle intégrés
• Flash LED
• Boîtier métallique interne
• Bulle de levier intégrée pour un montage correct
• Double auto protection (vis et mur)
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Sirènes
Systèmes anti-intrusion

SR 300B
• Sirène extérieure
• Sortie sonore sélectionnable - 85dB/1m ; 105dB/1m
• Haut-parleur piézo
• Boîtier en plastique avec couvercle métallique intérieur
• Protection IK08 et IP54
• Dispositif d’autoprotection et niveau à bulle intégrés
• Batterie NiMH intégrée, 9V/180mAh
• Couvercle plat pour autocollant ou logo de l’entreprise
• Flash bleu

SR 300O
• Sirène extérieure
• Sortie sonore sélectionnable - 85dB/1m ; 105dB/1m
• Haut-parleur piézo
• Boîtier en plastique avec couvercle métallique intérieur
• Dispositif d’autoprotection et niveau à bulle intégrés
• Connecteurs pour accumulateur 1x12V/2.1Ah
• Couvercle plat pour autocollant ou logo de l’entreprise
• Flash orange

SR 400
• Sirène extérieure
• Sortie sonore sélectionnable - 85dB/1m ; 105dB/1m
• Haut-parleur piézo
• Protection IK08 et IP45
• Dispositif d’autoprotection et niveau à bulle intégrés
• Batterie NiMH intégrée, 9V/1100mAh
• Couvercle plat pour autocollant ou logo de l’entreprise
• Flash bleu
• SR400 est certifié EN50131 GRADE3 Classe IV
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GBD 10
• Détecteur de bris de verre
• Analyse analogique
• Sensibilité réglable
• Gamme de fréquences réglable
• Sensible aux sons entre 2 et 10 kHz

AUMS-12S
• Contacts magnétiques pour portes et 
fenêtres
• Montage en surface à l’aide de vis ou d’un 
ruban adhésif double
• N/O pour les systèmes en boucle fermée
• Distance de contact jusqu’à 20 - 25 mm
• Longueur des fils de connexion - 400 mm

MDU Kit
• Module de télécommande 
universelle avec une fréquence de 
fonctionnement de 433MHz
• Distance d’émission 50-100m
• Deux canaux indépendants
• Mode de fonctionnement par 
verrouillage ou par impulsion 
sélectionnable pour chaque canal
• 2 relais de puissance intégrés
• Deux télécommandes dans 
l’ensemble
• Jusqu’à 100 porte-clés à distance

Accessoires 
Systèmes d’alarme anti-intrusion

PS12XX
• Unité d’alimentation
• PS1210 - 12VDC, 1A
• PS1230 - 12VDC, 3A
• Boîte en plastique
• Transformateur

GBD 20
• Détecteur de bris de verre
• Analyse numérique des fréquences
• Détection de 4 types de verre différents
• Technologie de reconnaissance des 
formes
• Réglage automatique de la sensibilité
• Immunité contre les fausses alarmes
• Plage de fonctionnement de 1 à 7 mètres
• Zone de couverture - 180°

GB Tester
• Aide à la sélection de l’endroit 
approprié pour l’installation d’un 
détecteur de bris de verre
• Deux modes de démarrage - 
automatique et manuel
• Quatre types de tests de bris de 
glace

MDU-V
• Module de commande à distance avec 
émetteur
• Code de roulement
• Un canal
• Jusqu’à 15 émetteurs
• Indication par LED de la sortie relais
• 4 modes de fonctionnement 
programmables

SB-U
• Convient pour TTE GPRS Standard/
Simple, TTE LAN, TTE Combo, ECLIPSE 
ZONE8/PGM8/WL
• Interrupteur d’autoprotection 
bidirectionnel intégré
• Plastique ABS
• Variante optionnelle avec couvercle 
transparent

PB-U
• Boîte plastique universelle
• Convient à ECLIPSE ZONE 8 PS/PGM 8 PS
• Interrupteur d’autoprotection 
bidirectionnel intégré
• Plastique ABS



Eclipse & PAX

PIRIN TITAN SensoMAG 
INTR

Sonneurs 
câblés

Dispositifs de 
contrôle

Contrôle 
à distance 
via une 
application 
mobile

Détecteurs PIR filaires
Détecteurs 
d’incendie 

câblés

Modules 
d’extension

Modules d’exten-
sion sans fil PAX

(jusqu’à 4 par système)

Bus Système

Centrale de contrôle ECLIPSE

Détecteurs PIR 
sans fil PAX

Intérieur

Extérieur

Dispositifs de 
contrôle PAX sans fil

Détecteurs de sécu-
rité sans fil PAX

Sondeurs sans fil 
PAX

Extérieur

AJAX SP 
Cloud Service

Solution hybride 
Architecture du système

Intérieur
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