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Fiche technique
    BOBBY-P-M

Détecteur volumétrique extérieur à 180°

n.: AF-276
Rev: 02
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• Compensation numérique de la température : présente
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• ● Détecteur volumétrique 4 PIR 180°, AM, Niveau de sécurité 3
• ● Détecteur volumétrique 4 PIR 180°, AM, Niveau de sécurité 3
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Fiche technique

Code article : BOBBY-P-M
Description du produit : Détecteur volumétrique extérieur 180°
Caractéristiques principales :
Le détecteur volumétrique extérieur BOBBY-P-M est composé de 4 capteurs passifs double PIR, gérés par
un algorithme sophistiqué. L’électronique particulièrement avancée a été conçue pour garantir des performances
optimales en extérieur. La protection est volumétrique sur un angle de 180°.
Les PIR inférieurs sont orientables verticalement, permettant d’obtenir une portée de détection comprise
entre 3 m et 12 m (réglable indépendamment pour chaque côté). Il est équipé de 2 trimmers pour
le réglage indépendant des PIR.
Discrimination des petits animaux via le PIR inférieur (Pet-Immunity).
Gestion indépendante des sorties, alarme, autoprotection (tamper) et anti-masquage.
Le détecteur peut être fixé aussi bien au mur que sur un poteau (hauteur 1 à 1,2 m).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réglage de la sensibilité des PIR :

• Détection : 4 capteurs PIR
• Détection : volumétrique à 180°
• Alimentation : 10 à 15 V CC
• Consommation : 15 mA
• Portée de détection : réglable de 3 à 12 m (indépendamment pour chaque côté)
• Lente: Fresnel made in USA
• Lentille : Fresnel fabriquée aux États-Unis
• Capteurs PIR : chacun protégé par un système de détection de masquage
• Filtres solaires : 4, un pour chaque PIR, fabriqués au Japon (haute immunité

à la lumière blanche)

•
1 trimmer pour le PIR côté droit
1 trimmer pour le PIR côté gauche

• Dip-switch pour la configuration des fonctions : 10

• LED de signalisation : 6

• Fonction LED ON : présente
• Fonction uniquement LED rouge : présente
• Fonction alarme après n impulsions : présente

• Réglage anti-masquage : OFF ; sensibilité basse/moyenne/haute

• Traitement numérique du signal : présent

Gestion des sorties : via carte accessoire

Sorties :
Allarme
AM
Tamper

Boîtier : polycarbonate pour extérieur
Immunité aux interférences EMI/RFI : conforme à la norme EN 50130-4

Circuit imprimé : protégé par revêtement époxy contre l’humidité
Niveau de sécurité : 3 (EN 50131-2-2)

Classe ambientale: IV (EN 50131-1)
Température de fonctionnement : -25 °C à +60 °C
Dimensions : 81 x 76 x 189 mm
Poids : 0,47 kg (support inclus)

VERSIONS DISPONIBLES
1994-BOBBY-P-M
1995-BOBBY-P-L

ACCESSOIRES DISPONIBLES
1819KR-KIT ● Kit chauffant universel équipé d’un capteur de température et d’un hygromètre
1821KR-KIT/E● Kit chauffant universel équipé d’un capteur de température
1966-COVERKIT
001805/00102AA ● Kit de support pour poteau en acier inoxydable
1954-SR4 ● Carte avec 4 sorties relais (alarme droite, alarme gauche, signalisation de basse tension) et buzzer d’alarme

1955-FB ● Rehausse pour éloigner le détecteur BOBBY du mur
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